
 
 
 

 

 

 

 

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS 

Alimentazione 
Batteria ricaricabile /  
Rechargeable battery 

Power supply 

Autonomia 
min. 25 cicli con “Metodo Diretto” 

25 testing cycles approx. 
Autonomy of operations 

Sensore di pressione Piezoresistivo 250 hPa Pressure sensor 

Scarto pressione min. 
misurabile 

10 Pa  Precision 

Precisione pressione + / - 10 Pa Pressure precision 

Volume perdita min. 
misurabile 

0.1 dm3 / h 
Minimum leakage 

detectable 

Precisione portata + / - 0.1 dm3 / h Flow Precison 

Allarmi 
Batteria scarica, pressione insufficiente o elevata, 

memoria satura 
Low battery, low / high pressure , memory full 

Alarms 

Memoria interna 150 cicli di collaudo Data logger 

Protocollo di 
comunicazione  

RS 232   Seriale / Serial   PC / Printer connection 

Stampante 
Termica incorporate a 40 colonne /  

Built-in 
Printer 

Display 
LCD 2 X 16 caratteri retroilluminato / 

closed 
Display 

Temperatura di 
esercizio 

-5 °C ÷ +45 °C Operating temperature 

Temperatura di 
stoccaggio 

-20 °C ÷ +60 °C Storage temperature 

Grado di protezione IP 65 con coperchio chiuso / closed Protection degree 

Dimensioni / Peso 340 x 300 x 160 mm / 7 Kg ca. - approx. Dimensions / Weight 

Normativa di riferimento 
UNI 11137/1, DVGW-TRGI 86/96,     

UNI 7129, UNI 7131 
Reference norms 

   

ACCESSORI  ACCESSORIES 

Di serie 
Caricabatteria da rete, raccordi e tubo di connessione 
e pompa manuale / Battery charger, connection pipe 
and fittings and manual pump 

Standard equipment 

A richiesta CB 1 – Carica batteria da auto / Car battery charger On request 
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Apparecchio per la quantificazione delle perdite gas di un impianto 
secondo la norma UNI 11137/1 con metodo diretto, indiretto e 
verifica preliminare. Consente inoltre l’effettuazione di collaudi come 
da norma UNI 7129. Dotato di stampante incorporata e memoria 
interna per trasferimento dati su PC. Alimentazione a batterie 
ricaricabili. BREVETTATO. 
 

Leakage test recorder for gas domestic plants according to DVGW 
TRGI 86/96. Rechargeable battery power supply. PATENTED. 


