
 
 
 

  

 

 

 

 
 
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS 

Rilevatore di fughe 
Visivo e con ricevitore acustico FM (864 MHz) 

Audiovisual control with acoustic  
receiver FM (864 MHz) 

Leak detector 

Alimentazione / 
Autonomia 

4 pile / batteries 1.5 V LR03 / 30-40 ore / hours 
Power supply /  

Working autonomy 

Indicatore visivo 
Display a caratteri numerici di grandi dimensioni 

LCD backlighted Display 

Scale di frequenza 2 selezionabili (max 0,1 ÷ 1,2 KHz, min. 0,4 ÷ 0,6 KHz) Bandwith 

Larghezza di banda 100, 200, 400, 600, 800, 1200 Hz Frequencies 

Temperatura di 
funzionamento 

-10°C ÷ +45°C  
Working temperature 

range 
Umidità di 

funzionamento 
0 ÷ 95%  Working humidity 

Cuffie 
2 (1 con trasmissione radio + 1 con trasmissione via 

cavo) / 2 (1 radio headphones and 1 with cable 
connection) 

Headphones 

Alimentazione cuffie / 
Autonomia 

2 pile / batteries 1.5 V LR03 / 30-40 h 
Power supply / 

Working autonomy 
Dimensioni /  

Peso strumento 
230 x 85 x 25 mm / 0,35 Kg Dimensions / Weight 

Dimensioni /  
Peso valigetta 

460 x 320 x 120 mm / 3,5 Kg 
Total dimensions / 

Weight 
   

ACCESSORI  ACCESSORIES 

Di serie 
Valigia di contenimento, cuffia radio, cuffia con cavo / 

Plastic carrying bag, radio headphone, headphone with 
cable connection 

Standard 

A richiesta 
MP 1 – Microfono da pavimento tipo “Windy” / 

Floor microphone “Windy” type On request 

LOG 1  

Geofono digitale professionale per la ricerca perdite idriche in 
pressione e di condotte interrate e per impiantistica interna. 
Completo di valigetta di contenimento.  

Water leakages detector for network pipes and indoor plants. 
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